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一、广联达软件操作
1、建筑与装饰工程量计算
1）钢筋工程量计算：按各类构件在每一层的钢筋量的准确率进行考核，如果计算得出的钢筋工程量与标准答案的误差在2%以内，该项得分为满分；误差在5%范围内，2%-5%区间得分线性分布；误差在5%以外，则该项不得分；
2）土建工程量计算：按清单在每一层的工程量的准确率进行考核，如果计算得出的土建工程量与标准答案的误差在2%以内，该项得分为满分；误差在5%范围内，2%-5%区间得分线性分布；误差在5%以外，则该项不得分。
2、清单计价
按每条清单的综合单价的准确率进行考核，针对于每条清单如果计算得出的综合单价与标准答案的误差在2%以内，该项得分为满分；误差在5%范围内，2%-5%区间得分线性分布；误差在5%以外，则该项不得分。
3、BIM5D成本管理
按题目要求中指定的数据提取及保存的准确性进行评分，如果提取及保存的相关数据与标准答案的误差在2%以内，该项得分为满分；误差在5%范围内，2%-5%区间得分线性分布；误差在5%以外，则该项不得分。
4、BIM招标项目管理
1）招标策划：结合招标工程信息资料，根据招标条件和招标方式、招标计划的准确性评判；
2）招标文件：结合招标工程信息资料，根据招标文件填写内容的完整性及准确性评判。
5、总分
总分满分为100分，具体总分组成如下：
总分=招标策划等×10%+建筑与装饰工程量计算×20%+建筑工程清单计价×20%+招标文件编制×25%+BIM5D成本管理×25%
二、建筑碳排放计算分析
本次碳排放比赛首先需要依据给定图纸利用建模软件建立建筑物的模型，计算出各个构件的工程量；结合国标清单以及江苏定额，测算出人材机的数量；最终导入碳中和建筑碳排放计算分析软件，运用软件计算建成该建筑物的建材生产及运输阶段、建造过程中的碳排放阶段以及运维阶段的碳排放。
结合赛题设置，此次比赛的总成绩主要由三部分组成：建筑物工程量；计价人材机消耗数量；建筑碳排放量（含建材生产及运输、建造及运维过程）。最终分别按照30%、30%、40%的比例计算总成绩。以下是具体评分规则：
1、算量评分标准：30%
模型构件工程量与标准答案越接近，则评分越高。
2、计价评分标准：30%
（工程量清单10%，人材机20%）
工程量清单与标准答案越接近，则评分越高。
[bookmark: _GoBack]人材机设定与标准答案越接近，则评分越高。
3、碳中和评分标准：40%
（建材生产及运输15%，建造阶段10%，运营阶段15%）
建材生产及运输阶段碳排放量与标准答案越接近，则评分越高；
建造阶段碳排放量与标准答案越接近，则评分越高；
运营阶段碳排放量与标准答案越接近，则评分越高。
4、 总成绩
总分满分为100分，具体总分组成如下：
总成绩=算量成绩*30%+计价成绩*30%+碳中和成绩*40%

